


各部名稱及配件

車充線

AC充電線

<配件>

DC點菸母座輸出

AC輸出插座

電源開關 (充電請開起)
太陽能板
或車充充電孔

AC電源輸出充電孔

高亮度LED燈

電池電量
指示燈

充電指示燈

DC輸出
(USB 2.1A)

LED燈開關

AC 供電高亮度LED燈 DC 供電(上方)
AC 充電 (下方)

DC 供電 / DC 充電
(亦可連接太陽能板充電)



產品功能
● 交流電（AC）輸出：可供應低於150W的交流電輸出。
● 直流電（DC）輸出：兩組2.1A的USB輸出孔，可提供手機、平板
     等裝置充電。
● 直流電（DC）輸出：12V點菸母座，可供應低於150W之汽車相
     關直流電產品使用。
● LED照明燈：可在夜間、野外、修繕引擎適時提供照明。
● 交流旁路供電 (AC bypass)：可同時充電與用電。市電優先供電，
     斷電時，DC會直接供電，充電效果不打折。 

使用說明

● 當您收到行動電源時，請立即使用「內附AC充電線」進行至少12
     小時的充電，充電前請務必「開啟」INVERTER電源開關。之後使
     用充電線於家中充電約6~8小時，或是利用「內附車充線」於汽
     車內連接點菸頭充電（視車款不同，充電約需要4~6小時）。
● 使用交流電（AC）輸出功能時，請先將「電源開關」打開，再將
     電器插頭插入「AC電源輸出插座」，此時再將電器的開關打開，
     即可為低於150W的電器產品供電，若超出此範圍或開機後出現警
     示聲（嗶叫聲），請勿繼續使用。
● 使用直流電（DC）輸出功能時，請先開啟「電源開關」，再將
      USB插入插孔中，即可使用。
● 12V點菸器母座輸出功能，可直接接上附有點菸公頭之直流電器
     產品（不須開啟電源，即可正常使用）。
● LED照明燈可以LED控制鈕（紅色按鈕）進行開關。

建議使用場所
● 室外：野外露營、街頭舞蹈、夜市攤販、登山、釣魚、戶外充筆電
     或相機。
● 室內：水族箱、防盜系統、照明器具、網路設備、筆電適用。
                 (長時間使用下，須採用交流旁路供電)
    



※ 禁止事項 ※
● 絕對禁止使用於醫療、生命相關器材。

● 請勿用於任何公共設施。

● 請勿用於任何重要的事業器具上。

上述三點的使用，因緊急供電設施跟不斷電系統等考量因素，需要

特殊規格跟不同的配置與周邊設備定期維護工序。

請注意本產品僅供一般目的使用，如有上述使用情況而遭受損壞損

失，概不負責。

電池電量指示燈說明

低電壓警示燈 電力指示燈 充電指示燈滿充電指示燈

1. 開啟電源開關，接上充電線充電時，充電指示燈亮        並閃爍， 

    表示正常充電；恆亮表示充飽電。拔下充電線時燈號自動熄滅。

2. 滿充電指示燈亮       ，表示電量約80%以上。

3. 電力指示燈亮       ，表示電量約30%以上。

4. 僅低電壓警示燈亮       ，表示電量低於30%，請儘速充電，以免

    過放電造成電池損壞。※電量低於30%會發出嘯叫聲提醒充電。
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免責聲明

● 本產品內建之專用電池僅能使用於UP-5HA特仕版中，請勿將本產

     品內建之電池單獨用於其他電器上，如因此發生危險，本公司概不

     負責。

● 本產品僅能使用內附之專用充電線進行充電，如擅自使用其他充

     電配件進行充電，而因此發生意外，本公司概不負責。

● 為保持電池最佳狀態，請務必於每次使用後『立即充電』，以免

     電池因過度放電而無法回充導致損壞。長時間收納前請先充電 8

     小時以上。無論是否使用，請至少每週充電一次，未能即時充電

     導致電池損壞不在保固服務範圍。

規格

● 型        號：UP-5HA特仕版

● 輸出電源：交流電（AC）輸出：110V

                         直流電（DC）USB輸出：USB 2.1A / DC 5V

                         點菸器母座（DC）輸出：12V

● 輸入電源：充電器（AC）輸入：110V~240V

                         車用點菸器（DC）輸入：12V

● 電池規格：磷酸鋰鐵電池：12V / 6000mAh （76.8Wh）

● 外型尺寸：11 cm ｘ25 cm ｘ20 cm

● 重        量：約2 kg

● 產        地：台灣

● 保        固：本產品電池與主機保固一年



注意事項
使用時請嚴格遵守使用規定以免發生危險

● 當您開始使用本行動電源時請遵守以下充電要求以維持電池最佳

     狀態。

    1. 當您收到行動電源時，請立即使用內附充電線進行至少12小時

        的充電，充電前請務必「開啟」INVERTER電源開關。 

    2. 當產品上電池電量指示燈恆亮紅燈，請立刻進行充電。為達到

        良好的電池保養，建議每週為行動電源充電一次。

    3. 未使用時，建議使用內附充電線為您的行動電源持續充電，本

        行動電源有過充保護機制不會使電池過度充電。

● 本產品僅供110V電器使用，無法使用220V電器產品。

● 本產品不具防水功能，請勿將產品淋濕或浸泡於水中。

●  UP-5HA特仕版如同時使用直流電與交流電輸出，總消耗功率不

      得大於150W，如消耗瓦數超過使用功率造成損壞不在保固範圍

       內。 

● 本產品可使用延長線進行供電，但所供應電器產品之總消耗功率

     需低於150W (包含12V與5V之輸出)。

● 使用時請確保各式電器之接頭與連接座妥善接上，避免因接觸不

     良導致UP-5HA特仕版行動電源或電器故障。

● 由於本產品之AC充電器為急速充電，因此充電時稍微發燙為正常

     現象，建議至於通風良好處。

● 使用中如產生冒煙或異味等非正常現象，請立刻停止使用，並撥

     打客服專線：（02）8665-0329 洽詢對策。

● 若購買原廠電池更換，請務必將電池之正負極正確接上UP-5HA

     特仕版之正負極接線。如因正負極接反，而造成之電器以及產品

     損壞，將無法適用保固服務。



● 禁止私自拆開或分解本產品，以避免產品故障與觸電危險；若產

     品經自行拆卸解構（更換電池除外），則不再享有保固權益。

● 為維護電池使用壽命，建議當電池電量指示燈只剩紅燈時（電量

     低）即停止供電，並立即為本產品進行充電。

● 使用日光燈管或是省電燈泡會因為瞬間啟動等因素，會有無法順

     利點燈之疑慮。建議您如有照明需求，請改採傳統鎢絲燈泡或是

     LED燈泡。

● 請勿使用馬達壓縮機等電感性負載。因輸出波型不合的關係，會

     造成機械內部衝擊而導致UP-5HA特仕版的主體零件損壞。例如

     ：電鑽、吹風機、咖啡機、微電腦控制產品等。

● 微電腦控制產品，可能會因為逆變器波型不合而導致脈衝計數失

     準，進而產生控制不良或是無法使用等問題產生。例如：電熱毯

     、電子計數器、電子時鐘、調光器。

● 如欲量測UP-5HA特仕版之110V輸出電壓時，請選用具有RMS測

     量模式之電表，才能測量至完全的電壓值。在非RMS模式下測量

     ，量測值會偏低於65~90V之間，此為正常現象請放心使用。

● 如產品發生嗶叫聲，請優先檢測並改善以下狀況：

     1. 產品使用時溫度過高

         解決方法：放置通風良好處，或停止使用約20分鐘後再行啟動

     2. 輸入電壓過高

         解決方法：確認輸入電源是否異常

     3. 輸出功率過高

         解決方法：確認輸出的總消耗功率是否低於150W

         如上述狀況排除後產品仍無法順利運作，請致電客服專線：

        （02）8665-0329 洽詢後續對策。
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