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產品使用說明
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① SSD手機固態硬碟
② LED指示燈
③ Type-C
④ 防塵蓋

使用說明
將本產品 Type-C 傳輸端連接對應 Type-C 介面設備，即可
使用。可支援Android、iOS* 手機、平板、筆記型電腦、
桌上型電腦、智慧型電視機、遊戲機等多項裝置。

※產品持續使用時，表面溫度約達50°C，屬產品正常散熱
　現象，不會造成損壞，請放心使用。

智慧手機 平板 筆記型電腦

桌上型電腦 智慧型電視機 遊戲機

TypeC介面設備



傳輸速度
檔案的 實際傳輸速度 會因設備不同、轉接線等而有所受限
(取其中相對低速)，如下表所示：

軟體格式說明
本產品內建格式為 exFAT ，因使用設備不同，會出現要求
格式化之情況，請務必注意不同格式的相容性，不同
格式的相容情況如下：

儲存裝置 支援速度 使用設備 支援速度 實際傳輸速度

SSD-101 1000MB/s 筆記型電腦 2000MB/s 1000MB/s

SSD-101 1000MB/s 筆記型電腦 1000MB/s 1000MB/s

SSD-101 1000MB/s 筆記型電腦 500MB/s 500MB/s

SSD-101 1000MB/s 手機 1000MB/s 1000MB/s

SSD-101 1000MB/s 手機 500MB/s 500MB/s

SSD-101 1000MB/s 手機 300MB/s 300MB/s

格式

NTFS

exFAT

FAT32

　　　　相容性

電腦
Windows XP 及更新版本

電腦
Windows XP 及更新版本
(Windows XP 需安裝KB955704)
(Windows Vista 需SP1或SP2)
新式手機

電腦
舊式手機

單一檔案上限

16TB (理論值)

64ZB

4GB

分割區上限

400MB~2TB

512TB以下

32MB~32GB



檔案傳輸 (推薦APP)
1. Android 舊有版本，請先到 設定>其他設定>OTG 項，開
　啟OTG功能。現有 Android 版本，OTG功能自動開啟，
　故無此選項。
2.手機固態硬碟直接與設備完成連接後，可於各種設備介 
　面完成檔案傳輸，Android 系統的手機，推薦使用APP　     
  「File Commander」進行檔案傳輸作業。

檔案傳輸 (Samsung)
1. Android 舊有版本，請先到 設定>其他設定>OTG 項，開
　啟OTG功能。現有 Android 版本，OTG功能自動開啟，
　故無此選項。
2.手機固態硬碟直接與設備完成連接後，可於三星檔案夾 
　中，開啟內建APP「我的檔案」進行檔案傳輸作業。



＊APPLE手機
　需另購APPLE官方「Lightning 對 USB 3 相機轉接器」

iPhone

  APPLE官方
「Lightning 對 USB 3 相機轉接器」

轉接頭 (C轉A)
Lightning 輸入充電線

電源輸入設備
(充電器or行動電源)

POLYBATT
手機固態硬碟

檔案傳輸(Apple iPhone)
手機固態硬碟與設備完成連接後，iOS 系統可使用內建APP
「檔案」進行檔案傳輸作業。

檔案傳輸(Apple iPad pro)
手機固態硬碟直接與設備完成連接後，iOS 系統可使用內
建APP「檔案」進行檔案傳輸作業。



轉接頭 (C轉A)

LED指示燈 USB 3.0符號

連接線 (C轉C)

POLYBATT
手機固態硬碟

轉接頭/連接線  傳輸速度 (隨包裝附贈*)

檔案的 實際傳輸速度 會因設備不同、轉接線等而有所受限
(取其中相對低速)，如使用公司產品包裝附贈的轉接頭/線
須注意以下：

SSD有「LED指示燈」面，與轉接頭「USB3.0符號」面，
如上圖，兩者同側時，傳輸速度約為500MB/s，反之約為
50MB/s。

連接線則無正反之分，傳輸速度皆支援1000MB/s。

*附贈之配件，並非市售包裝皆有贈送，因銷售方式及地區不同，部分包裝
   不會附贈。



產品規格

品　　名：SSD手機固態硬碟
型　　號：SSD101
容　　量：128GB / 256GB / 512GB / 1TB
介　　面：USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps (MAX)
額定電壓：DC 5V, 900mA
糾錯保護：SRAM ECC/LDPC ECC 
傳輸協議：NVMe 1.3/ PCIe Gen3*2 
讀取速度：最高達 1000 MB/s* 
寫入速度：最高達 1000 MB/s*
抗靜電力：IEC61000-4-2 level 4 contect 8KV / Air 15KV
認　　證：CE / FCC / BSMI  
作業溫度：0℃(32℉)~35℃(95℉)
儲存溫度：30℃以下
尺　　寸：77.2 x 28 x 8mm
材　　質：鋁合金外殼+塑膠防塵蓋
重　　量：32g 
保　　固：3 年 
產　　地：台灣

*128GB產品，因Flash IC顆粒少、通道少，速度約600MB/s左右，其餘
   產品約1000MB/s

產品注意事項

本產品均在個人使用上保證安全無虞的前提下設計及生
產，請在使用本產品前詳細閱讀并遵守以下安全預防措施
指示進行操作，錯誤的操作或錯誤接駁電源將導致本產品
效能壽命減少或損壞。

● 請勿企圖拆解、改造本產品。
● 請勿焊接，壓擠或戳刺本產品。
● 請勿丟擲，撞擊或強力震動本產品。
● 請勿在炎熱環境中使用本產品。
● 請遠離火源、高溫、水及潮濕的環境。
● 不使用時，可將本產品存放於攝氏0°C~30°C的環境下，
　 遠離過熱或過冷的環境。

*附贈之配件，並非市售包裝皆有贈送，因銷售方式及地區不同，部分包裝
   不會附贈。



產品保固事項

本公司在保固期內（憑購買時統一發票或本保固卡），如
果產品有損壞或故障的現象，經本公司技術人員證實為在
正常使用之情況下發生，則本公司將提供不含運費的免費
維修，保固期自您購買的發票日期開始計算，保固期內的
產品若違反保修條款，例如：

(Ａ)曾經由非本公司人員恣意改換或修理產品之任何部分。
(Ｂ)曾經被錯誤操作，錯誤接駁電源，或疏忽使用或被液體
　  及污穢物滲入產品內或意外事件或天然災害導致損壞。
(C)使用本產品進行虛擬幣挖礦作業，導致產品異常損毀，
　  均不在保固之內。

產品保固物請詳閱保證書之保證說明，保困期內需服務
時，請出示保證書(卡)，保固期間內，在正常使用的狀況下
發生故障，本公司將提供免費修理和更換。如經拆封後無
法恢復原商品可銷售狀況而產生的包裝整新費，由客人自
行負責。 

本產品均在個人使用上保證安全無虞的前提下設計及生
產，請在使用本產品前詳細閱讀并遵守以下安全預防措施
指示進行操作，錯誤的操作或錯誤接駁電源將導致本產品
效能壽命減少或損壞。

● 請勿企圖拆解、改造本產品。
● 請勿焊接，壓擠或戳刺本產品。
● 請勿丟擲，撞擊或強力震動本產品。
● 請勿在炎熱環境中使用本產品。
● 請遠離火源、高溫、水及潮濕的環境。
● 不使用時，可將本產品存放於攝氏0°C~30°C的環境下，
　 遠離過熱或過冷的環境。

委製商：世和能源科技股份有限公司
代理商：寶利電科技有限公司
地　址：新北市三重區溪尾街14號8樓之4
電　話：02-2280-5885
網　址：www.polybatt.com.tw


